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LEXEXIES FUNKRAUCHMELDER

mit integriertem HITZESENSOR

Lusiitzlich zur Rauchkammer hat dieser Funk-Rauchmelder einen
eingebauten Hitzesensor (rauchlose Briinde).
Dieser alarmiert bei einer Temperaturbereich von 54 - 70 °C.

o Bis zu 30 Funk-Rauchmelder kinnen drahtlos vernetzt werden

o Bi-direktionale Sendetechnik (Sender und Empfiinger in
einem Geriit), Funk-Frequenz: 433 MHz, codiert

o Funk-Reichweite: bis zu 100 Meter (Freifeld)

e Stummschaltung (ca. 10 Min) per Tastendruck, um einen
Fehlalarm zB. durch Kochdiimpfe zu vermeiden

o 3 verschiedene Alarmtdne zur Unterscheidung
von Rauch- oder Hitzealarm

und Alarmweiterleitung
BI-DIREKTIONALE
VERBINDUNG

Signalempfang
Marmton GEGENSEITIGE | Alarmion
Weiterleitung (& FUNKUBERTRAGUNG

per Funk bis auf 30 Rauchmelder
erweiterbar

Slgnnlempfung

A(f— Alurmion

Bis zu 30 Funk-Rauchmelder
sind drahtlos miteinander
vernetzhar

Der EASY-TEST Priftaster
kann sicher z.B. mit
einem Besenstiel befiitigt

werden. - - © 6s5-558 FUNK RAUCHMELDER
k’ MODELL 6S-558 Funk-Rauchmelder Art-Nr: 20569
LIEFERUMFANG 1x Rauchmelder inkl. 2 x 1,5 Volt AA-Batterie
\_ GERAT 120 x 38 mm (Durchmesser x Hohe)
-A-\- " / VERPACKUNG 130 x 130 x 50 mm (BxHxT) * 240 g
VE 10 Stiick * 400 x 180 x 265 mm (BxHxT) * 2,8 kg

STROMVERSORGUNG 2x 1,5 Volt AA-Batterie

ZUSATZ-INFO Alarmton: > 85 dB(A)/3m  Betriehstemperatur: 0°C his +50°C
\ ZULASSUNG CE gemil EN 14604, BS  Europiiische Union
EAN-CODE 4250109155583
ATEK Abluftsysteme GmbH, Markgraf-Albrecht-Str. 10, 10711 Berlin, -
Tel.: 030/864 22 150, Fax: 030/707 239 66, info@atek-abluftsysteme.de, www.atek- abluftsysteme de






