Der EASY-TEST Priiftaster
kann sicher z.B. mit
einem Besenstiel befiitigt

werden. - -

RAUCHMELDERwn

mit EASY-TEST Priiftaster
* Qualitdts-Rauchmelder mit VdS 3131-Zulassung

Fest eingebaute Batterie, Lebensdauer bis zu 10 Jahre

GroBer EASY-TEST Taster fiir komfortable Funktionspriifung
Unaufilliger MINI Rauchmelder mit nur 72mm Durchmesser

Neueste Mikroprozessor-Technologie fiir intelligente Sensorsteverung
Fotoelektronische Raucherkennung
LED-Kontrollleuchte

Lautstiirke: 85 db/3 Meter
Selbstiiberwachung mit Stérungsanzeige
Einfache Inbetriebnahme durch Arretieren

des Melders am Deckenhalter
Stummschaltung (ca.10 min) per Tastendruck,
2.B. bei Alarm durch Kochdimpfe

10-JAHRES
BATTERIE
o STUMMSCHALT-
FUNKTION
GroBer
EASY-TEST Prisftaster
fir komfortable
Funktionspriifung
© rm-810 EASY-TEST RAUCHMELDER minI
MODELL RM-810 mini Artr: 20570
LIEFERUMFANG 1x Rauchmelder inkl.10 Jahres-Lithium-Batterie (nicht entnehmbar)
GERAT 72 x 36 mm (Durchmesser x Hhe)
VERPACKUNG 124 x 110 x 48 mm (BxHxT) * 206 g
VE 10 Stick » 400 x 180 x 265 mm (BetxT) * 2,4 kg

STROMVERSORGUNG 3V Lithium-Batterie, fest eingebaut (sicher vor Fremdentnahme)

ZUSATZANFO Alarmton: > 85 dB(A)/3m e Betriehstemperatur: 0°C bis +50°C
ZULASSUNG VdS 3131, gemiiB EN 14604, BS, CE  Europiiische Union
EAN-CODE 4250109158102 « Lieferbar ab 2. Quartal 2016
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